
Épületgépészeti és Fémszerkezetgyártó 
Kereskedelmi és szolgáltató Kft 

TTOOTTYYAA  ––  DDTT  4422  
 

TOTYA S 45 
Mérték e. 

Névleges hőteljesítmény 53 kW 

Minimális hőteljesítmény 15 kW 

Kifűthetőség 500-700 m3 

Rostély /Víz+Öntvény/ 4+3 db 

Víztérfogat 195 dm3 

Maximális üzemi víznyomás 2,5 bar 

Próbanyomás (csak gyári próbánál!) 4 bar 

Maximális üzemi vízhőmérséklet 90 Co 

Minimális üzemi vízhőmérséklet 50 Co 

Füstcső átmérője 180 mm 

Égéstér térfogata 140 dm3 

Előremenő csatlakozás 2” coll 

Visszatérő csatlakozás 2” coll 

Töltő-ürítő ¾” coll 

Minimális huzatigény 0,25 mbar 

Szükséges kémény magasság 12 m 

Súly 310 kg 

Méretek   

Magasság 1070 mm 

Mélység 800 mm 

Szélesség 700 mm 

Tűztér magassága 400 mm 

Tűztér mélysége 600 mm 

Tűztér szélessége 480 mm 

Tüzelő ajtó 200x200 mm 

 


