
Épületgépészeti és Fémszerkezetgyártó 
Kereskedelmi és szolgáltató Kft 

 
Cím: 2366 Kakucs Fő út 226 – Tel: 06 29 370 032 – Web: http:bauferr2000.ws – Email: bauferr2000@gmail.com 

 

TTOOTTYYAA  --  DDTT  3322//AA  
 

TOTYA S 32 
Mérték e. 

Névleges hőteljesítmény 42 kW 

Minimális hőteljesítmény 12 kW 

Kifűthetőség 400-600 m3 

Rostély /Víz + Öntvény/ 2-3 db 

Víztérfogat 148 dm3 

Maximális üzemi víznyomás 2,5 bar 

Próbanyomás (csak gyári próbánál!) 4 bar 

Maximális üzemi vízhőmérséklet 90 Co 

Minimális üzemi vízhőmérséklet 50 Co 

Füstcső átmérője 150 mm 

Égéstér térfogata 110 dm3 

Előremenő csatlakozás 2” coll 

Visszatérő csatlakozás 2” coll 

Töltő-ürítő ¾” coll 

Minimális huzatigény 0,2 mbar 

Szükséges kémény magasság 8 m 

Súly 250 kg 

Méretek   

Magasság 1055 mm 

Mélység 700 mm 

Szélesség 600 mm 

Tűztér magassága 420 mm 

Tűztér mélysége 500 mm 

Tűztér szélessége 370 mm 

Tüzelő ajtó 200x300 mm 

 


